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Rundschreiben 31.2017
Stellungnahme des DGUV-Sachgebiets , Betrieblicher Brandschutz”:
Einsatz von CO2-Feuerldschern in Raumen

Berlin, 11.12.2017

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, sehr geehrte Mitglieder,

das Sachgebiet ,Betrieblicher Brandschutz“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.
(DGUV) verdffentlichte am 08.12.2017 die Stellungnahme ,Einsatz von CO2-Feuerldscher in
Raumen* aufgrund neuer Erkenntnisse aus arbeitsschutzwissenschaftlichen Léschversuchen.

Aus Grinden des Gesundheitsschutzes fur in RAGumen mit CO,-Feuerldscher [6schende Perso-
nen ist zu beachten:

Pro Kilogramm CO2-Ldschmittel muss mindestens eine freie Grundflache von 5,5 m? vorhanden
sein, somit ergibt sich z.B. fur einen

e 2 kg CO,-Feuerloscher eine erforderliche freie Grundflache von mindestens 11 m?,
e 5 kg CO,-Feuerloscher eine erforderliche freie Grundflache von mindestens 27,5 m2.

Die bestehende Ausstattung fur Raume mit CO,-Feuerldschern ist im Einzelfall wegen mdglicher
Gesundheitsgefahren zu Uberprifen. Gegebenenfalls sind bereitgestellte 5 kg CO2-Feuerldscher
durch 2 kg CO2-Feuerldscher zu ersetzen oder 2 kg CO»-Feuerldscher fir Raumen unter 11 m?
freie Grundflache zu entfernen. Die Einzelheiten sind der Anlage zu entnehmen.

Die Sachkundigen sind zu unterrichten.

Mit freundlichen Grii3en

Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V.

Geschéftsfihrung

gez. Carsten Wege Anlage
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¥ DGUV

Fachbereich Feuerwehren,
Hilfeleistungen, Brandschutz

Unfallkasse Baden-Wiirttemberg

Stellungnahme des Sachgebiets ,,Betrieblicher Brandschutz*

Einsatz von CO,-Feuerloschern in Raumen

Das Laéschmittel Kohlendioxid (CO») wird sowohl in station&ren Léschanlagen wie auch in
tragbaren und fahrbaren Feuerldschern bereitgestellt. Bevorzugte Einsatzgebiete sind bei-
spielsweise elektrische Betriebsrdume, Serveranlagen und Laboratorien, da das Léschmittel
CO;, ruckstandsfrei I6scht. CO;, ist farblos, geruchlos und schwerer als Luft.

Der Loscheinsatz mit CO,-Feuerldschern kann in kleinen und engen Raumen lebensgefahr-
lich sein. Beim Léschen kann durch das in Sekunden freigesetzte CO»-Volumen sehr schnell
eine hohe Konzentration von CO- in der Raumluft erreicht werden. Bereits ab 5 bis 8 Volu-
men-% in der Atemluft droht Erstickungsgefahr. Verstarkter Atemantrieb oder Atemnot sind

mégliche Warnzeichen.

Das Sachgebiet ,Betrieblicher Brandschutz® hat in einem Projekt mit praktischen Léschver-
suchen folgende Ergebnisse fiir kleine und enge Raume, wie z.B. Schaltschrank-, Server-,
Lager-, (Aufzug-) Triebwerksrdume ermittelt:

* Die bisherigen, auf das gesamte Raumvolumen bezogenen Berechnungen hinsicht-
lich der zu erwartenden CO»-Konzentration im Raum mussen korrigiert werden. Es
muss mit einer anrechenbaren Raumhéhe von maximal 2 m statt der tatséchlichen

Raumhdhe gerechnet werden.
Dies bedeutet fur eine Person, die sich im Raum aufhélt, um einen Brand zu Iéschen:

» Pro Kilogramm CO»-Léschmittel muss mindestens eine freie Grundflache von 5.5 m?

vorhanden sein, somit ergibt sich z.B. fur einen

o 2 kg CO,-Feuerléscher eine erforderliche freie Grundflache von mindestens
11 m?,

o 5 kg COs-Feuerldscher eine erforderliche freie Grundfldche von mindestens
27.5m’.

Wenn das Verhaltnis von Raumgréie (freie Grundflache!) zu Loschmittelmenge kleiner
als 5,5 (mzlkg) ist, muss das Loschen des Brandes von aullen durch den gedffneten
Turspalt erfolgen. Anschlielend ist die Tur zu schlieRen. Der Brandraum darf danach
nur noch nach wirksamen Beltftungsmafnahmen oder geschitzt mit umluftunabhangi-
gem Atemschutzgerét betreten werden, z.B. durch die Feuerwehr.
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Fachbereich Feuerwehren,
Hilfeleistungen, Brandschutz
Unfallkasse Baden-Wiirttemberg

Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung hat der Unternehmer oder die Unternehmerin die
bereitgestellten CO,-Léschmittelmengen (Feuerldscher) in Bezug zu den Raumgréfien zu
Uberprifen. Gegebenenfalls sind weitere oder andere technische und/oder organisatorische
MaRnahmen (z.B. andere Léschmittel, von auRRen zu betatigende Léscheinrichtungen, Klein-
|6sch- oder Objektléschanlagen, Betriebsanweisung, Sicherheits- und Gesundheitsschutz-

kennzeichnung) zu treffen.

Eine neue DGUV Information mit entsprechenden Informationen fur die Anwendung und
Umsetzung im betrieblichen Brandschutz und zum Personenschutz wird zurzeit erarbeitet.

Mannheim, den 08. Dezember 2017

Gerhard Sprenger

Leiter des Sachgebiets "Betrieblicher Brandschutz"
im Fachbereich "Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz" der DGUV

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e V. (DGUV)
Sachgebiet "Betrieblicher Brandschutz"

c/o Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe
Geschaftsbereich Pravention

Sicherheit
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